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[bookmark: _Toc151454987]SMSlist SMPP GATEWAY v1.0
[bookmark: _Toc151454988]Назначение
SMSlist SMPP Gateway предназначен для организации взаимодействия Платформы SMSlist по передаче SMS - трафика со сторонними компаниями по протоколу SMPP v3.4
SMSlist SMPP Gateway состоит из:
· приложения платформы SMSlist, ответственного за маршрутизацию запросов
· сервера, эмулирующего работу SMSC
На стороне партнера должен быть развернут SMPP – клиент, который будет взаимодействовать с SMPP – сервером SMSlist SMPP Gateway по протоколу SMPP 3.4 c учетом указанных ниже ограничений.
[bookmark: _Toc151454989]Основные характеристики
· По SMSlist SMPP Gateway может переправляться как полный трафик по короткому номеру, так и трафик, соответствующий некоторой маске;
· Для агрегируемой компании взаимодействие в рамках SMSlist SMPP Gateway ничем не отличается от взаимодействия с SMSC оператора;
· Отчеты о доставке сообщений, генерируемые оператором, передаются агрегируемой компании.
[bookmark: _Toc151454990]Ограничения реализации
SMSlist SMPP Gateway поддерживает спецификацию SMPP 3.4, но с некоторыми ограничениями. Перечень ограничений приведен в таблице 1.
Таблица 1. Перечень ограничений в реализации спецификации SMPP 3.4 для SMSlist SMPP Gateway 
	Ограничение
	Описание

	Сервер работает в режиме transceiver
	Другие режимы работы не поддерживаются, соединение установлено не будет.

	Сервер обрабатывает только пакеты следующих типов: bind_transceiver, enquire_link, submit_sm, deliver_sm_resp, unbind, unbind_resp, generic_nack
	На попытку отправки пакетов других типов будет отправлено сообщение об ошибке generic_nack

	Сервер может передавать пакеты следующих типов: bind_transceiver_resp, enquire_link_resp, submit_sm_resp, deliver_sm, unbind, unbind_resp, generic_nack. 
	Клиент должен обрабатывать все перечисленные типы пакетов. В случае отправки generic_nack в ответ на отправку любого из указанных пакетов соединение будет разорвано.

	Входящие сообщения следует передавать в пакетах submit_sm
	Текст сообщения можно располагать как в поле short_message в теле пакета, так и в tlv-поле message_payload.

	Исходящие сообщения и отчеты о доставке сервер передает в пакетах deliver_sm
	Текст сообщения располагается в поле short_message.

	Сессия закрывается, если взаимодействия нет дольше 90 секунд
	Для поддержания соединения активным в случае отсутствия трафика, клиент не реже чем каждые 60 секунд должен отправлять пакеты enquire_link 

	При установлении нескольких одновременных сессий порядок доставки сообщений не гарантирован
	

	Сообщения длиннее 140 байт сегментируются
	Длинные сообщения сегментируются, информация о сегментах передается в полях sar_msg_ref_num, sar_total_segments и sar_segment_segnum. Во входящих сообщениях поддерживается также информация о сегментировании, передаваемая в UDH.

	Номера абонентских телефонов следует передавать в международном формате с кодом страны. 
	Для России это номера длиной 11 цифр, первая цифра 7. Параметры source ton/npi должны быть 0/1, destination ton/npi -- 1/1.

	Отправка сообщения возможна только в ответ на сообщение, отправленное абонентом. Код транзакции передается как значение TLV 0x1401
	Код транзакции передается как значение TLV 0x1401.
Опционально код транзакции может дописываться к короткому номеру телефона после разделителя ‘#’. Например: 1234#2345678
Партнер должен корректно обрабатывать ситуации и базовой и опциональной передачи кода транзакции.

Для ответных сообщений номер транзакции должен быть проставлен аналогичным способом, иначе сообщение будет отвергнуто.
При передаче отчета о доставке код транзакции не указывается. 

	Информация об операторе передается как значение TLV 0x1402. 
ОПЦИОНАЛЬНО: код оператора может дополнительно передаваться как параметр короткого номера (для совместимости со старыми версиями)
	Код оператора указывается как значение TLV 0x1402
Опционально код оператора, от которого получен исходный запрос, может дублироваться в коротком номере после номера транзакции через разделитель ‘@’. Например: 1234#2345678@1. 
Партнер должен корректно обрабатывать ситуации и базовой и опциональной передачи кода оператора.

В ответном сообщении код оператора указывать не нужно. Справочник операторов и их кодов указан в приложении 1.

	Отчеты о доставке передаются при установленном соответствующем флаге в поле esm_class. В отчетах о доставке значащими полями являются: receipted_message_id и message_state; payload в отчетах о доставке отсутствует.
	Поле message_state может принимать следующие значения:
REJECTED (0x08): сообщение отвергнуто из-за неправильного содержимого (SMSlist SMPP Gateway или оператором);
ENROUTE (0x01): сообщение было передано оператору;
DELIVERED (0x02): сообщение доставлено до абонента (оператором);
UNDELIVERABLE (0x05): сообщение не доставлено до абонента (оператором).

	Могут использоваться дополнительные TLV. Все неизвестные TLV должны игнорироваться.
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Приложения
[bookmark: _Toc151454992]Приложение 1. Список операторов
	Название оператора
	Код оператора

	МТС
	1

	БиЛайн
	2

	Мегафон (г. Москва)
	3

	Мобиком - Кавказ
	4

	Урал - GSM
	5

	Мегафон (СЗФ)
	6

	Мобиком - Новосибирск
	7

	МСС - Поволжье
	8

	Мобиком - Хабаровск
	9

	Теле-2
	13

	НСС (Нижегородск. Сот. Св.)
	14

	БайкалВестком
	15

	СМАРТС
	16

	Астрахань GSM
	17

	Мотив
	21

	НТК
	23

	Utel
	24

	UMC
	35

	KyivStar
	36

	BeeLine Ukraine
	37

	Synapsy
	38

	Kcell (5373)
	39

	Kcell (7099)
	40

	Kcell (7250)
	41
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